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Rennfahrer-Lizenzlehrgang

SICHERHEITSHINWEISE

zur Verwendung lhres Fahrzeuges auf der Rennstrecke

Damit Sie mit lhrem eigenen Fahrzeug viel SpalR auf der Rennstrecke haben, bitten wir Sie
folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

- Die Larmgrenze liegt bei 98 dB, Fahrzeuge die diesen Grenzwert Uberschreiten
werden zum Sportfahrertraining nicht zugelassen.

- Das Fahrzeug muss sich in einem Stral3enzugelassenen bzw.
StralBenzulassungsfahigen und verkehrssicheren Zustand befinden.

- Es muss ein giltiger Fahrzeugschein und/oder Wagenpass vorliegen
- Bitte prufen Sie vor Trainingsbeginn die Profiltiefe Ihrer Reifen sowie die
Starke/Dicke der Bremsbelage, da diese auf der Rennstrecke besonders stark

beansprucht werden.

- Im Fahrzeug muss sich ein zweiter Sitz (Beifahrersitz) mit Gurten befinden.

- Bitte prufen Sie vor Trainingsbeginn, den richtigen Stand samtlicher Flussigkeiten
(Ol, Kiihlwasser, Bremsflissigkeit, etc).

- Bitte tanken Sie Ihr Fahrzeug vor Trainingsbeginn voll.

Sie haben vor Ort an der Rennstrecke die Moglichkeit den richtigen Luftdruck Ihrer Reifen
durch unsere Mechaniker Uberprifen zu lassen.

Wir winschen lhnen schon jetzt viel Spald auf der Rennstrecke!

Pfister-Racing GmbH

Email: kommunikation@jpfister-racing.eu
Internet: www.pfister-racing.eu
Tel. +49(0)9350 / 90 900 59
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